
STANDARD-FUNKTIONEN 
 
•  Leicht bedienbare Touchscreen-Steuerung  

zum Erstellen eigener Formate

•  Hochauflösende Ausgabe zum Drucken komplexer 
2D-Barcodes und QR-Codes

•  Industrielle Tintenpatrone in Desktop-Druckergröße 
zum schnellen und einfachen Wechseln und Reinigen der 
Tintenpatrone

•  Wartungsarm, mit nur einem beweglichen Teil 

•  USB-Anschluss für die einfache Übertragung von 
Nachrichtenformaten und Einstellungen

•  MPERIA™ Software für die einfache Code-Erstellung, bis 
zu vollständig anpassbaren Datums- und Zeitformaten, 
automatischer Datumsumstellung, dem Druck fortlaufender 
Nummerierungen und variabler Dateneingabe

VERSCHLÜSSE

Die Kwik Lok® 904 nutzt den  programmierbaren Thermo-
Tintenstrahldrucker der Serie VIAjet L12 von Matthews Marking 
Systems™.  Die Druckergeschwindigkeit richtet sich nach Ihrer 
Verschließmaschine und bedruckt bis zu 120 Verschlüsse pro 
Minute.

904
Thermo-Tinten-  

strahldrucker

  J-NRP 0,0762 cm
 K-NRP 0,1143 cm

Verschiedene Kunststoffstärken (in rot) handhaben  
eine große Bandbreite von Verpackungstypen, Gewichten und Größen. 
Die Verschlüsse können mit Preis, Datum und/oder Codeinformationen bedruckt werden. 
Die Verfügbarkeit der Farben variiert mit der Kunststoffstärke:   
0,0762 cm – 7 Farben     0,1143 cm – 3 Farben      
> 0,1448 cm – nur weiß

V-NRP
0,0762 cm

VW-NRP
0,0762 cm

  JM-NRP 0,0762 cm
 KM-NRP 0,1143 cm
 KM57-NRP 0,1448 cm
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904 Thermo-Tintenstrahldrucker

MODELLE

904 A 
Kompatibel mit dem Schließkopf 872  
Verschlüsse: J-NRP, JM-NRP, V-NRP, VW-NRP 
Verschlussetiketten: CFJ, PF, PMF, TF, TFM (mittelschwerer Kunststoff)

904 B 
Kompatibel mit dem Schließkopf 893 
Verschlüsse: J-NRP, JM-NRP 
Verschlussetiketten: CFJ, PF, PMF, TF, TFM (mittelschwerer Kunststoff)

904 C 
Kompatibel mit dem Schließkopf 865 
Verschlüsse: J-NRP, K-NRP, JM-NRP, KM-NRP, KM-57-NRP 
Verschlussetiketten: CFJ, PF, PFM, TF, TFM, P-200, PM-200, T-220, TM-220  
(mittelschwerer bis Schwerlast-Kunststoff)

904 D 
Kompatibel mit dem Schließkopf 088 
Verschlüsse: J-NRP, K-NRP, JM-NRP, KM-NRP 
Verschlussetiketten: CFJ, PF, PFM, TF, TFM, P-220, PM-200, T-220, TM-220  
(mittelschwerer bis Schwerlast-Kunststoff) 

PRODUKTVERFOLGBARKEIT  
AUF DEM KWIK LOK BEUTELVERSCHLUSS 
Wir bieten günstige, effiziente Optionen für den Druck von 
Verfolgbarkeitsinformationen auf Ihren verpackten Produkten. 
Das Bedrucken der Kwik Lok Beutelverschlüsse ermöglicht die 
Nachverfolgung von Verpackungen zurück zu den Packlinien und 
individuellen Produkten. Mit dem Thermo-Tintenstrahldrucksystem 
904 von Kwik Lok ist es leicht, Ihre Verpackungen mit aktuellen, 
notwendigen Informationen zu versehen.
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